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Gnephoek – scenarioanalyse afvalwater 
Hoogheemraadschap van Rijnland -  Pamela Ceron Chafla                         juni   2025  

Aanleiding  

Het nieuwbouwproject Gnephoek is een gebiedsontwikkeling die voorziet in de bouw van 6.000 woningen 
in de Gnephoekpolder. Dit project is opgezet om te voldoen aan de groeiende vraag naar woonruimte in 
de regio, terwijl tegelijkertijd aandacht wordt besteed aan natuur en duurzaamheid. De start van de bouw 
is gepland voor 2027, met een gefaseerde oplevering die doorloopt tot 2040. 

De gemeente Alphen aan den Rijn zal, in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, een integraal waterketenplan opstellen voor het plangebied. Ter voorbereiding op dit document 
presenteert Rijnland in deze notitie een overzicht van de huidige situatie (hydraulische en biologische 
capaciteit) van de afvalwaterzuiveringsinstallaties Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen (inclusief 
afvalwater transport gemalen - AWTGs) die zijn voorzien als logische bestemmingsopties voor het 
afvalwater uit de Gnephoek. Aan het einde van dit document geeft het hoogheemraadschap een advies 
naar welke afvalwaterzuiveringsinstallatie de Gnephoek haar afvalwater zal afvoeren.  

Ontwerpuitgangspunten 

Voor de berekeningen van de toekomstige afvalwateraanvoer voor de Gnephoek zijn verschillende 
aannames gehanteerd om de capaciteitsbehoefte van de riolering en afvalwaterzuivering te bepalen. Er 
is uitgegaan van een geplande woningbouw van 6.000 woningen. Daarbij is aangenomen dat de 
gemiddelde bezettingsgraad per woning 2,5 personen bedraagt. Voor de droogweegafvoer is het  
standaard kental van 120 l/pp/dag  voor nieuwbouwsituaties binnen Rijnland gebruikt. Het uitgangspunt 
is dat in het project en gescheiden stelsel voor hemelwater en afvalwater wordt aangelegd. 

De berekeningen voor DWA (droogweerafvoer), RWA (regenweerafvoer) en IE (inwoners equivalent) 
worden weergegeven in Tabel 1. Totaal DWA wordt berekend als de som van de DWA inwoners en de DWA 
bedrijven. De DWA inwoners is berekend op basis van toekomstige inwoners, volgens de landelijk 
statistiek – CBS, de woningbouwplannen van de gemeente en standaard kentallen. DWA bedrijven is 
geschat op basis van resultaten uit het onderzoek “Economische voorzieningen Gnephoek” uitgevoerd 
door de gemeente Alphen aan de Rijn. Het in deze memo gebruikte aantal (~5 m3/uur) is  afkomstig van 
de gemeente. RWA werd berekend als de som van Totaal DWA en POC (pompovercapaciteit1). In de 
veronderstelling dat er een gescheiden systeem zou zijn, is het RWA-getal gelijk aan het DWA-getal. 
Aangezien er bij een gescheiden stelsel geen hemelwater naar de zuivering gaat. Het aantal IE  is 
berekend als het aantal woningen * bezettingsgraad (2,5 inwoners/woning) * 175/150 (veiligheidsfactor 
die binnen Rijnland wordt gebruikt). De extra DWA is afkomstig van de bestaande bebouwing in het gebied 
die nu afwatert naar de AWZI Alphen Noord en de ongerioleerde percelen (soms met Individuele 
Behandeling Afvalwater) in het gebied.   

Tabel 1: Samenvatting van aannames gebruiken voor de scenario analyse Gnephoek  

 DWA inwoners 
(m3/uur) 

DWA bedrijven 
(m3/uur) 

Extra DWA 

(m3/uur)2 

Totaal DWA 
(m3/uur) 

RWA (m3/uur) IE 

 
1 Het deel van de capaciteit van een rioolgemaal dat beschikbaar is voor de afvoer van ingezamelde neerslag 
(Bron: aquo.nl) 
2 Extra DWA kwam door de optelling van asfaltcentrale + Molenaarsbrug + Vrouwgeestpolder (communicatie 
gemeente Alphen aan de Rijn uitganspunten tracé studie Gnephoek – uitgevoerd door SWECO)  
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Gnephoek 180 8,5 30 218 218 17.500 

Beschrijving zuiveringskring Alphen Kerk en Zanen  

De zuiveringskring van AWZI Alphen Kerk en Zanen omvat:3 

- Alphen aan den Rijn (twee aansluitpunten: ontvangstkelders van AWTG Alphen Kerk en Zanen en 
AWTG Alphen West)  

- Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk en Gnephoek4 (drie aansluitpunten: ontvangstkelders van 
AWTG Hazerswoude Rijndijk, AWTG Koudekerk aan den Rijn en een inprikker op de 
transportleiding tussen AWTG Koudekerk aan den Rijn en de AWZI Kerk en Zanen.   

- Hazerswoude-Dorp (drie aansluitpunten in de ontvangstkelder van AWTG Hazerswoude Dorp),  
- Woubrugge (aansluitpunt: ontvangstkelder van AWTG Woubrugge)  
- Hoogmade (aansluitpunt: ontvangstkelder van AWTG Hoogmade).  

 

 

Figuur 1: Overnamepuntgebieden in zuiveringskring Kerk & Zanen 

AWZI Kerk en Zanen 

De AWZI Alphen Kerk en Zanen is in 1994 in bedrijf genomen. De AWZI is ontworpen volgens het ULBAS- 
principe (Ultra Laag Belast Actief Slib) met een biologische capaciteit van 95.000 i.e. (150g TZV/dag) en 
een hydraulische capaciteit van 2.250 m3/h. Na de renovatie in 2023 is de ontwerpcapaciteit verlaagd 
naar 80.000 i.e. Deze beslissing was gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie over de 
toekomstige hoeveelheid inwoners (zie interne memo corsa nummer 20.054652). Over de periode van 
2020 t/m half 2024 ligt de gemiddelde gemeten belasting bij 70.939 i.e. 5 

 
3 Volgens informatie verzameld in de Basis Zuiveringsplan van AWZI Kerk en Zanen  
4 De persleiding van het gemeentelijke gemaal Gnephoek prikt in de persleiding van gemaal Koudekerk. 
5 Gebaseerd op beschikbaar gegevens in Z-info (zuiveringsdatabase met meetgegevens van nagenoeg alle ruim 
300 AWZIs in Nederland). 
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Tabel 2: Biologische belasting AWZI Kerk & Zanen  

AWZI Gemiddelde gemeten IE 
periode 2020-2024 

Theoretische IE (Dashboard 
afvalwaterketen) 

Theoretische IE (Excel 
methode) 

AWZI Kerk & Zanen 70.939 69.281 71.800 

Beschrijving transportsysteem Alphen Kerk en Zanen  

Er zijn binnen het afvalwatersysteem van de AWZI Alphen Kerk en Zanen zeven riooleindgemalen in 
beheer van Rijnland: AWTG Alphen West, AWTG Alphen Kerk en Zanen, AWTG Hazerswoude Rijndijk, 
AWTG Hazerswoude Dorp, AWTG Koudekerk a.d. Rijn, ATWG Hoogmade en AWTG Woubrugge (met 2 
overnamepunten Woubrugge 1 en 2). 

Vanuit de zeven Rijnlandse gemalen lopen persleidingen naar AWZI Alphen Kerk en Zanen. In 
onderstaande tabellen zijn de (ontwerp)gegevens weergegeven. 

Tabel 3: Ontwerpgegevens AWTGs Alphen Kerk & Zanen I 

AWTG Bouwjaar Laatste renovatie/ 
revisie 

Ontwerp-
capaciteit voor de 
renovatie 2023 
m3/uur 

Ontwerp-
capaciteit na de 
renovatie 2023 
m3/uur6 

Ingestelde 
capaciteit (mei 
2025)  
m3/uur 

Alphen West 1992/1994 2023 1.100 1.050 1.030 
Alphen Kerk en Zanen 1992/1994 2023 500 400 400 
Koudekerk a.d. Rijn 1988 2011/2015 4407 - 441 
Hazerswoude-Rijndijk 2007 2023  240 240 214 
Hazerswoude-Dorp 2014 2014 120 - 238 
Hoogmade 2016 n.v.t. 53 -  
Woubrugge 2015 n.v.t. 147 -  

 

In de volgende alinea’s wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van de gemalen en hoe de 
situatie er in de toekomst (hydraulisch) uitziet op basis van de groei die door het CBS wordt voorzien. Die 
is gebruikt om de toekomstscenario's te berekenen die in Tabel 5 nader worden toegelicht. 

Hoogmade 

AWTG Hoogmade voert afvalwater af van gemeente Kaag en Braassem. Het gemaal is in 2016 gebouwd 
en heeft een capaciteit van 53 m3/h. De groeiprognose op basis van CBS-gegevens tot 2035 is (5,0%). 
Hydraulisch blijft de groei binnen de bandbreedte van de gemaalcapaciteit. 

Woubrugge 

AWTG Woubrugge voert afvalwater af van gemeente Kaag en Braassem. Het gemaal is in 2015 gebouwd 
en heeft een capaciteit van 147 m3/h. De groeiprognose op basis van CBS-gegevens tot 2035 is (5,0%). 
Hydraulisch blijft de groei dichtbij aan de gemaalcapaciteit. 

Koudekerk aan den Rijn 

AWTG Koudekerk staat in gemeente Alphen a/d Rijn en ontvangt in de ontvangstkelder afvalwater vanuit 
Hoogmade, Woubrugge van gemeente Kaag en Braassem en vanuit de kern van Koudekerk aan den Rijn. 
In de persleiding van het AWTG naar de AWZI Kerk en Zanen prikt een rioolgemaal  van gemeente Alphen 
a/d Rijn (Hoogewaard/Gnephoek) in. Het gemaal uit 1988 is in 2015 gerenoveerd waarbij een totale 

 
6 AWTGs Koudekerk aan de Rijn, Hazerswoude Dorp, Hoogmade en Woubrugge waren buiten de scope van de 
renovatie project Kerk & Zanen.  
7 Volgens communicatie met afdeling Zuivering  
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capaciteit van 440 m3/h is opgesteld. De groeiprognose op basis van CBS-gegevens tot 2035 is (14,0%), 
dus de hydraulische toename zou binnen de bandbreedte van de gemaalcapaciteit liggen. 

 

Figuur 2: Systeemoverzicht AWTG Koudekerk 2020 (corsa 20.054652), getallen voor inprikker RG Hoogewaard/Gnephoek 
kwamen uit prognoses vanuit 2017 (corsa 17.044416) 

Hazerswoude-Rijndijk 

AWTG Hazerswoude-Rijndijk verwerkt afvalwater van deze dorpskern in gemeente Alphen a/d Rijn. Het 
gemaal is gebouwd in 1988 en is in 2007 gerenoveerd. Het gemaal heeft een capaciteit van 240 m3/h. De 
groeiprognose op basis van CBS-gegevens tot 2035 is (14,0%), dus de hydraulische toename zou iets 
hoger zijn dan de gemaalcapaciteit. 

Hazerswoude-Dorp 

AWTG Hazerswoude-Dorp is in 2014 gebouwd met een capaciteit van 120 m3/h en voert afvalwater af 
van deze dorpskern in gemeente Alphen a/d Rijn. De groeiprognose op basis van CBS-gegevens tot 2035 
is (14,0%), dus de hydraulische toename zou iets hoger zijn dan de gemaalcapaciteit. 

Alphen Kerk en Zanen  

Het gemaal is in 1992 gebouwd en is gerenoveerd. Het gemaal staat in de stedelijke bebouwing van 
gemeente Alphen a/d Rijn. Het huidige gemaal heeft een capaciteit van 500 m3/h. De groeiprognose op 
basis van CBS-gegevens tot 2035 is (14,0%), dus de hydraulische toename zou binnen de bandbreedte 
van de gemaalcapaciteit liggen. 

Alphen West 

AWTG Alphen West staat ook bekend onder de naam Alphen Hoge Zijde, is gebouwd in 1992 en in 2013 
gerenoveerd. Het betreft een fors gemaal met een RWA-capaciteit van 1.100 m3/h. De groeiprognose op 
basis van CBS-gegevens tot 2035 is (14,0%), dus de hydraulische toename zou binnen de bandbreedte 
van de gemaalcapaciteit liggen. 
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Figuur 3: Systeemoverzicht AWZI Alphen Kerk & Zanen 2020 

 

Huidige en toekomstige situatie t/m 2035 AWTGs Kerk en Zanen  

Voor de aanbodanalyse en prognoses van het toekomstige aanbod hebben twee methoden gebruiken: 
de Excel-methode en het afvalwaterketen-dashboard, een geautomatiseerde tool die momenteel binnen 
Rijnland wordt ontwikkeld. In de Excel-methode gebruiken we een rekenmodel dat werkt met informatie 
(DWA, RWA en IE) per overnamepunt in een bepaalde zuiveringskring. Deze informatie is afkomstig van: 

- DAMO-AMK (Datamodel Omgevingswet - Afvalwaterketen) is het informatiemodel binnen de 
Nederlandse waterschappen dat wordt gebruikt om gegevens over de afvalwaterketen te 
standaardiseren en uit te wisselen. Uit deze bron hebben we informatie gehaald over 
rioleringsgebieden, overnamepunten; 

- De meest recente oƯiciële afspraak (2017 – corsa nummer 17.022719) met de gemeente Alphen 
aan de Rijn  

- BRP Gemeente Alphen aan de Rijn en Rijnwoude (2013 - corsa nummer 13.70040) 
- Metingen in de AWTG en AWZIs in 2023 en 2024 (afdeling zuivering). 

We bereken getallen voor DWA, RWA en i.e. (huidige situatie) zoals hier beschrijven:  

- DWA: Berekend als de som van DWA-inwoners (aantal inwoners * 120 l/per persoon/dag) en 
DWA-bedrijven (berekend op basis van informatie uit de heƯing gedeeld door de 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)). Het aantal inwoners is berekend op basis van 
de huidige grenzen bekend door Rijnland voor de bemalingsgebieden.  

- RWA: Berekend als de som van DWA en POC (pompovercapaciteit). De pompovercapaciteit 
wordt berekend op basis van het aangesloten verharde oppervlak en de overeengekomen POC 
(mm/ha) per type systeem (0,7 mm/ha gemengd stelsel, 0,3 mm/ha verbeterd gescheiden stelsel 
en 0,7 mm/ha drukriolering). Om nauwkeurige RWA-cijfers te hebben, zou het een actiepunt voor 
de gemeente zijn om een update van het aangesloten verharde oppervlak uit te voeren.  

- I.E: Berekend als de som van I.E inwoners (aantal inwoners * 175/150 - Rijnlandse 
veiligheidsfactor) en I.E bedrijven (berekend op basis van informatie uit de heƯing gedeeld door 
het BSGR) 
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Het rekenmodel berekent de POC op basis van de beschikbare informatie in DAMO-AMK over het 
aangesloten oppervlak per type stelsel en gebruikt de POC om de RWA te berekenen. Indien beschikbaar, 
gebruikt het rekenmodel ook informatie over afkoppelplannen (om eƯecten op toekomstige RWA te laten 
zien) en ruimteontwikkelingsplannen van gemeenten per vijf jaar (om eƯecten op toekomstige DWA en IE 
te laten zien). Als informatie over afkoppelen projecten niet beschikbaar is, gebruiken we afkoppelen 
scenario’s (0%, 0,5%, 1% en 1,5% afkoppeling).  

Voor de toekomstige situatie gebruiken we de groeifactoren voor bevolkingsgroei volgens het CBS om in 
te schatten hoe de DWA, RWA en i.e. zouden groeien.  Voor deze notitie zijn de plannen voor 
ruimteontwikkeling en afkoppeling van de gemeenten, Kaag en Braassem en Nieuwkoop niet gebruikt, 
omdat de informatie niet volledig is of niet wordt gedeeld. Gemeente Alphen aan de Rijn heeft 
ruimteontwikkelingen plannen gedeeld met Rijnland. De informatie (van maart 2025) is gebruikt voor een 
extra scenario in de scenarioanalyse voor de Gnephoek. 
 

Het dashboard afvalwaterketen (gebouwd in Power BI) volgt dezelfde logica, maar heeft het voordeel van 
een directe verbinding met DAMO-AMK. Hierdoor zijn aanpassingen, bijvoorbeeld in het 
bevolkingsmodel, direct zichtbaar in de getallen. Het dashboard is echter nog in ontwikkeling en wordt 
niet gezien als een oƯicieel hulpmiddel voor prognoses binnen Rijnland. 

Tabel 4 presenteert de DWA-getallen afgesproken met gemeenten Alphen aan de Rijn en Kaag en Brasem, 
het maximale uur getal gemeten op 2023 en 2024 in de bijbehorende AWTG en de resultaten van de 
berekeningen voor de toekomstige aanvoer volgens 2 methoden: Excel methode en dashboard 
afvalwaterketen). Rode cellen in de tabel markeren waarden die de afgesproken waarden overschrijden.  

De metingen in overnamepunt Koudekerk a.d. Rijn (2023 en 2024) zijn hoger dan de afgesproken DWA, 
wat een motivatie is om de afspraken met de gemeente te herzien. Volgens de berekeningen lijkt het erop 
dat de overnamepunten Alphen Kerk en Zanen 1, Alphen West1, Hazerswoude Rijndijk1, Hazerswoude-
Dorp1 en Koudekerk a.d. Rijn1 in de toekomst een hogere DWA zullen hebben dan wat met de gemeenten 
is afgesproken.  

Tabel 4: DWA-metingen, afgesproken DWA en berekeningen volgens 2 methodes voor de overnamepunten die leiden naar Kerk 
en Zanen  

      Excel    Dashboard  

  

       
2.023  

      
2.024      2.025     2.030     2.035     2.025     2.030     2.035  

Overnamepunt
en  

Naam 
Overnamepunt 

 
Gemeten 
DWA 
max  

 
Gemeten 
DWA 
max  

 DWA 
afspraak 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

AZ-253-00001 
Alphen Kerk en 
Zanen 1 

          
162  

         
180         223        240        262        273        237        259        270  

AL-253-00001 Alphen West1 
          

107  
         

239         253        260        284        296        249        272        283  

HR-253-00001 
Hazerswoude 
Rijndijk1 

            
78  

           
61           70         67         73         76         56         61         64  

HD-253-00001 Hazerswoude-Dorp1 
            

70  
           

69           83         80         87         91         80         87         91  

HM-253-00001 Hoogmade1 
            

24  
           

25           30         30         31         32         16         17         17  

KK-253-00001 Koudekerk a.d. Rijn1 
          

102  
         

102           74         72         79         82         68         75         78  
WB-253-
00001 Woubrugge1 

            
39  

           
42           85         60         62         63         47         49         49  

WB-253-
00002 Woubrugge2            15         10         11         11           1           1           1  

 

Regenweer afvoer (RWA) 
Tabel 5 presenteert de RWA-getallen uit de afspraken met gemeenten Alphen aan de Rijn en Kaag en 
Braassem per AWTG. Daarnaast laat de tabel de werkelijke metingen  en de theoretische metingen 
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volgens de 2 methodes voor 2023 en 2024 zien. Rode cellen in de tabel markeren waarden die de 
afgesproken waarden overschrijden. 

De metingen voor Alphen Kerk en Zanen, Hazerswoude-Dorp en Hoogmade zijn in 2023 en 2024 hoger 
dan de afspraak. Hazerswoude-Dorp 1 is een aandachtspunt omdat de metingen zijn iets hoger dan de 
geïnstalleerde capaciteit. Volgens de berekeningen voor de toekomstige situatie bleek dat in Alphen Kerk 
en Zanen 1 de RWA consequent hoger zal zijn dan wat is afgesproken met de gemeente.  

Tabel 5: RWA-metingen, afgesproken RWA en berekeningen volgens 2 methodes voor de overnamepunten die leiden naar Kerk 
en Zanen  

       Excel    Dashboard  

   

      
2.023  

      
2.024   

  
2.025  

        
2.030  

        
2.035  

       
2.030  

       
2.035  

        
2.025  

      
2.030  

      
2.035  

        
2.030  

        
2.03
5  

Overnam
epunten  

Naam 
Overname
punt 

 
Inges
telde 
Capa
citeit 
m3/u
ur  

 
Gem
eten 
RWA 
max  

 
Gemet
en 
RWA 
max  

 RWA 
afspr
aak  

 RWA 
m3/u
ur  

 RWA 
m3/u
ur 
0% 
afkop
pelen  

 RWA 
m3/u
ur 
0% 
afkop
pelen  

 RWA 
m3/u
ur 
1% 
afkop
pelen  

 RWA 
m3/u
ur 
1% 
afkop
pelen  

 RWA 
m3/u
ur  

 RWA 
m3/u
ur  

 RWA 
m3/u
ur  

 RWA 
m3/u
ur 
1% 
afkop
pelen  

 RWA 
m3/u
ur 
1% 
afkop
pelen  

AZ-253-
00001 

Alphen 
Kerk en 
Zanen 1 

          
400  

        
455  

        
354  

        
314  

     
380  

           
402  

           
413  

          
394  

          
399  

           
328  

         
350  

         
361  

          
345  

           
352  

AL-253-
00001 

Alphen 
West1 

       
1.030  

        
516  

      
1.022  

1.03
0  

  
1.030  

        
1.054  

        
1.066  

       
1.009  

          
985  

        
1.025  

      
1.048  

      
1.060  

        
1.009  

           
982  

HR-253-
00001 

Hazerswou
de 
Rijndijk1 

          
214  

        
215  

        
215  

        
231  

     
204  

           
210  

           
213  

          
202  

          
199  

           
165  

         
312  

         
315  

          
302  

           
297  

HD-253-
00001 

Hazerswou
de-Dorp1 238  

        
298  

        
299  

        
245  

     
240  

           
247  

           
251  

          
238  

          
234  

           
241  

         
248  

         
252  

          
240  

           
236  

HM-253-
00001 

Hoogmade
1 

           
53  

          
53  

          
53  

          
45  

      
40  

             
41  

            
42  

            
41  

            
40  

             
31  

           
32  

           
32  

            
31  

             
30  

KK-253-
00001 

Koudekerk 
a.d. Rijn1 

          
441  

        
426  

        
403  

        
248  

     
245  

           
252  

           
255  

          
241  

          
237  

           
242  

         
249  

         
252  

          
240  

           
234  

WB-253-
00001 

Woubrugg
e1 

          
147  

        
139  

        
137  

        
145  

     
145  

           
147  

           
148  

          
142  

          
139  

           
108  

         
110  

         
110  

          
107  

           
104  

WB-253-
00002 

Woubrugg
e2    

          
15  

      
10  

             
11  

            
11  

            
11  

            
11       

 

IE 
Tabel 6 presenteert de IE getallen afgesproken met gemeente Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem 
en de resultaten van de berekeningen voor de toekomstige aanvoer volgens 2 methodes. Rode cellen in 
de tabel markeren waarden die de afgesproken grenswaarden overschrijden.  

De overnamepunten Alphen Kerk en Zanen 1 en Alphen West1 hebben IE waarden hoger dan de afspraak 
(volgens theoretische berekeningen voor 2025 en de prognoses voor 2030 en 2035). Hazerswoude-Dorp 
1 en Koudekerk a.d. Rijn1 zal vanaf 2030 afwijken van de afspraak volgens deze eerste schatting. 

Tabel 6: Afgesproken IE en berekeningen volgens 2 methodes voor de overnamepunten die leiden naar Kerk en Zanen  

    Excel      Dashboard    

      2.025     2.030     2.035           2.025     2.030     2.035  
Overnamepunten  Naam Overnamepunt  Afspraak   i.e   i.e   i.e   i.e   i.e   i.e  

AZ-253-00001 Alphen Kerk en Zanen 1     19.331   23.000   25.107   26.191         22.576   24.644   25.708  

AL-253-00001 Alphen West1     20.236   22.500   24.562   25.622         21.676   23.662   24.683  

HR-253-00001 Hazerswoude Rijndijk1       6.702     5.500     6.004     6.263           5.399     5.894     6.148  

HD-253-00001 Hazerswoude-Dorp1       7.610     7.200     7.860     8.199           7.191     7.850     8.189  

HM-253-00001 Hoogmade1       3.951     2.000     2.079     2.101           1.543     1.604     1.621  

KK-253-00001 Koudekerk a.d. Rijn1       6.953     6.500     7.096     7.402           6.345     6.926     7.225  

WB-253-00001 Woubrugge1       7.910     5.000     5.198     5.252           4.458     4.634     4.683  

WB-253-00002 Woubrugge2       1.495        100        109        114                93        102        106  
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Beschrijving zuiveringskring Alphen Noord  

De zuiveringskring van AWZI Alphen Noord bestaat uit vijf rioleringsgebieden. Het afvalwater uit deze 
rioleringsgebieden wordt aangevoerd vanuit vijf riooleindgemalen die in beheer zijn van Rijnland, de 
gemalen Alphen Kennedylaan, Alphen Sportlaan (voorheen Wielewaalstraat), Langeraar en Aardam West 
en Rijnsaterwoude.  

 

Figuur 4: Overnamepuntgebieden in zuiveringskring Alphen Noord 

AWZI Alphen Noord  

AWZI Alphen Noord is in 1972 in bedrijf genomen en in 2024 gerenoveerd. De biologische 
ontwerpcapaciteit bedraagt 69.925 i.e. (150 g TZV/dag) en de hydraulische capaciteit bedraagt 1.400 
m3/h. De AWZI is ontworpen als een ultralaag belast actiefslib systeem (0,046 kg BZV/kg ds*dag). Over 
de periode van 2020 t/m half 2024 ligt de gemiddelde gemeten belasting bij 60.522 i.e. 8 Deze waarde is 
iets lager dan de theoretische opgegeven voor de huidige situatie (65.536 i.e.). Het lijkt erop dat DWA 
belasting van de zuivering  minder is  dan theoretisch wordt aangenomen. 

Tabel 7: Biologische belasting AWZI Kerk & Zanen  

AWZI Gemiddelde gemeten IE periode 
2020-2024 

Theoretische IE (Dashboard 
afvalwaterketen) 

Theoretische IE (Excel methode) 

AWZI Alphen Noord 60.522 62.738 65.536 

 

De bevolkingsgroei verwachting voor dit gebied is beoordeeld aan de hand van groeicijfers van CBS. De 
verwachtte bevolkingsgroei tot 2030 is voor Alphen a/d Rijn 9,2%, voor Kaag en Braassem 4,0% en voor 

 
8 Gebaseerd op beschikbaar gegevens in Z-info (zuiveringsdatabase met meetgegevens van nagenoeg alle ruim 
300 AWZIs in Nederland). Inwoner equivalent op basis van metingen (inwonerequivalent = Q * BZV / 54 (i.e. à 54 g 
BZV) waarin: Q = het debiet in m3 /d BZV = het biochemisch zuurstofverbruik in g O2 /m3) 
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Nieuwkoop -0,7%. Tot 2040 is het verwachte bevolkingsgroei voor Alphen a/d Rijn circa 17,9%, voor Kaag 
en Braasem 5,8% en voor Nieuwkoop -1,4%.  

Beschrijving transportsysteem Alphen Noord  

Er zijn binnen het afvalwatersysteem van de AWZI Alphen Noord zijn vijf riooleindgemalen in beheer van 
Rijnland: de rioolgemalen Alphen Kennedylaan, Alphen Sportlaan, Langeraar, Aardam West en 
Rijnsaterwoude.  

Vanuit de vijfde Rijnlandse gemalen lopen persleidingen naar AWZI Alphen Noord. In onderstaande 
tabellen zijn de (ontwerp)gegevens weergegeven. 

Tabel 8: Ontwerpgegevens AWTGs zuiveringskring Alphen Noord 

AWTG Bouwjaar Laatste renovatie/ revisie Ontwerp-capaciteit [m3/uur] 
Aardam-West 2014 - 140 
Alphen Kennedylaan 1967 2023 600 
Alphen Sportlaan 2009 - 500 
Langeraar 2016 - 96 
Rijnsaterwoude 2018 - 54 

 

In de volgende alinea’s wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van de gemalen en hoe de 
situatie er in de toekomst (hydraulisch) uitziet op basis van de groei die door het CBS wordt voorzien.  

Aardam-West 

AWTG Aardam-West voert afvalwater af van gemeente Nieuwkoop. Het gemaal is in 2018 gebouwd en 
heeft een capaciteit van 140 m3/h.  

De groeiprognose op basis van CBS-gegevens tot 2035 is (-0,7%) maar de gemeente had in 2020 een 
groeiverwachting van ruim tweemaal de theoretische groeiverwachting op basis van CBS (zie corsa 
nummer 20.054594 Advies Ontwerpcapaciteiten Project Alphen Noord). Met de gemeente moet 
komende jaren regelmatig gesproken worden over de werkelijke afvoer en de verschillen in gemeten en 
geprognotiseerde waarden. Hydraulisch gezien blijft de afvoer voor de komende 10 jaar binnen de 
bandbreedte van de gemaalcapaciteit. 

Alphen Kennedylaan  

AWTG Kennedylaan is ook wel bekend onder de naam Alphen Noord (zie corsa document 17.022719, 
afname afspraken gemeente Alphen aan de Rijn). Het gemaal voert afvalwater af van gemeente Alphen 
aan de Rijn. Het gemaal is in 1967 gebouwd, gerenoveerd in 2023 en heeft een capaciteit van 900 m3/h. 
Vanaf het AWTG wordt het afvalwater met twee persleidingen afgevoerd naar de AWZI.  De groeiprognose 
op basis van CBS-gegevens tot 2035 is (14,0%). Hydraulisch gezien lijkt het erop dat de groei binnen de 
capaciteit van het gemaal blijft. 

Alphen Sportlaan  

AWTG Sportlaan is ook wel bekend onder de naam Lage zijde (zie corsa document 17.022719, afname 
afspraken gemeente Alphen aan de Rijn). Het gemaal voert afvalwater af van gemeente Alphen aan de 
Rijn. Het gemaal is in 2009 gebouwd en heeft een capaciteit van 500 m3/h. De groeiprognose op basis 
van CBS-gegevens tot 2035 is (14,0%). Hydraulisch gezien lijkt het erop dat de groei binnen de capaciteit 
van het gemaal blijft. 
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Langeraar 

AWTG Langeraar voert afvalwater af van het dorpje aan de Langeraarsplas in de gemeente Nieuwkoop. 
Het gemaal is in 2016 gebouwd en heeft een capaciteit van 96 m3/h. De persleiding komt bij de 
gemeentegrens met gemeente Alphen samen met de leiding van AWTG Aardam West en ter hoogte van 
de bebouwde kom van Alphen ook met de afvoer vanaf AWTG Rijnsaterwoude. Alle drie de dorpskernen 
liggen in landelijkgebied op meer dan 5 km ten noorden van AWZI Alphen Noord.  

Rijnsaterwoude  

AWTG Rijnsaterwoude voert afvalwater af van gemeente Kaag en Braassem. Het gemaal is in 2018 
gebouwd en heeft een capaciteit van 54 m3/h. DWA beslaat ongeveer de helft van de gemaalcapaciteit. 
De groeiprognose op basis van CBS-gegevens tot 2035 is (5,0%). Hydraulisch gezien lijkt het erop dat de 
groei binnen de capaciteit van het gemaal blijft.  

 

Figuur 5: Systeemoverzicht AWZI Alphen Noord 2020 

 

Huidige en toekomstige situatie t/m 2035 AWTGs Alphen Noord  

Droogweerafvoer (DWA) 
Tabel 9 presenteer de DWA-getallen afgesproken met gemeente Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Kaag 
en Braassem, de maximale uur metingen voor 2023 en 2024 in de bijbehorende AWTG en de resultaten 
van de berekeningen voor de toekomstige aanvoer volgens 2 methoden: Excel methode en een nieuwe 
geautomatiseerde methode in ontwikkeling binnen Rijnland (dashboard afvalwaterketen). Rode cellen in 
de tabel markeren waarden die de afgesproken waarden overschrijden.  

De metingen in alle de overnamepunten zijn volgens afspraak. Volgens de berekeningen lijkt het erop dat 
de overnamepunten Kennedylaan en Sportlaan in de toekomst een hogere DWA zullen hebben dan wat 
met de gemeente is afgesproken.  
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Tabel 9: DWA-metingen, afgesproken DWA en berekeningen volgens 2 methodes voor de overnamepunten die leiden naar AWZI 
Alphen Noord 
 

      Excel    Dashboard  
  2023 2024  2025 2030 2035 2025 2030 2035 

Overnamepunten  Naam Overnamepunt 

 Gemeten 
DWA max 
m3/uur  

 Gemeten 
DWA max 
m3/uur  

 DWA 
afspraak 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

 DWA 
m3/uur  

AW-253-00001 Aardam-West1         42          60         60        64        64        64  
             

47        47        46  

AN-253-00001 Alphen Kennedylaan1       239        255        471      480      524      547  
           

428      467      487  

AN-253-00002 Alphen Sportlaan2       104        100        129      170      186      194  
           

128      140      146  

LA-253-00001 Langeraar1         28          30         37        39        39        39  
             

39        39        38  

RS-253-00001 Rijnsaterwoude1         15          15         20        20        21        21  
             

15        16        16  

 

Regenweerafvoer (RWA) 
Tabel 10 presenteer de RWA-getallen afgesproken met gemeente Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Kaag 
en Braassem, de maximale uur metingen voor 2023 en 2024 in de bijbehorende AWTG en de resultaten 
van de berekeningen voor de toekomstige aanvoer volgens 2 methodes (zie omschrijving in DWA-
onderdeel). Rode cellen in de tabel markeren waarden die de afgesproken getallen overschrijden.  

Alphen Kennedylaan is een aandachtspunt omdat de metingen hoger zijn dan de afspraak en volgens de 
berekeningen voor de toekomstige situatie bleken de getallen steeds hoger zijn dan wat is afgesproken 
met de gemeente Alphen aan de Rijn. Hogere metingen lijkten te worden toegeschreven aan de manier 
de gemaal was ingesteld. Begin 2024 is de ingesteld gemaalcapaciteit teruggeschroefd naar de 
afnameafspraak (513 m3/uur).  

Tabel 10: RWA-metingen, afgesproken RWA en berekeningen volgens 2 methodes voor de overnamepunten die leiden naar AWZI 
Alphen Noord 

       Excel    Dashboard  
   2023 2024  2025 2030 2035 2030 2035 2025 2030 2035 2030 2035 

Code 
gemaal  Naam  

 
Capac
iteit 
m3/u
ur  

 
Geme
ten 
RWA 
max 
m3/u
ur  

 
Geme
ten 
RWA 
max 
m3/u
ur  

 RWA 
afspr
aak  

 RWA 
m3/u
ur  

 RWA 
m3/uu
r 0% 
afkopp
elen  

 RWA 
m3/uu
r 0% 
afkopp
elen  

 RWA 
m3/uu
r 1% 
afkopp
elen  

 RWA 
m3/uu
r 1% 
afkopp
elen  

 RWA 
m3/uur  

 RWA 
m3/uur  

 RWA 
m3/uur  

 RWA 
m3/uu
r 1% 
afkopp
elen  

 RWA 
m3/uu
r 1% 
afkopp
elen  

AW-080-
00021 

AWTG Aardam-
West 

        
140  

        
122  

        
122  

        
120  

        
124  

        
124  

        
124  

        
120  

        
117  

        
107  

        
107  

        
106  

        
104  

        
100  

AN-080-
00021 

AWTG Alphen 
Kennedylaan 

        
600  

        
843  

        
539  

        
513  

        
616  

        
660  

        
683  

        
652  

        
668  

        
490  

        
529  

        
549  

        
526  

        
543  

AN-080-
00023 

AWTG Alphen 
Sportlaan 

        
500  

        
444  

        
447  

        
441  

        
400  

        
416  

        
424  

        
402  

        
400  

        
441  

        
452  

        
458  

        
437  

        
427  

LA-080-
00022 AWTG Langeraar 

          
96  

          
81  

          
80  

          
74  

          
80  

          
80  

          
80  

          
78  

          
75  

          
78  

          
78  

          
78  

          
76  

          
74  

RS-080-
00021 

AWTG 
Rijnsaterwoude 

          
54  

          
56  

          
54  

          
54  

          
60  

          
61  

          
61  

          
58  

          
57  

          
49  

          
50  

          
50  

          
48  

          
47  

 

IE 
Tabel 11 presenteert de IE getallen afgesproken met gemeente Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Kaag 
en Braassem en de resultaten van de berekeningen voor de toekomstige aanvoer volgens de 2 methodes. 
Rode cellen in de tabel markeren waarden die de afgesproken grenswaarden overschrijden.  

Alle de overnamepunten hebben IE waarden hoger dan de afspraak (volgens theoretische berekeningen 
met Excel methode voor 2025 en de prognoses voor 2030 en 2035). De hoogste afwijkingen zijn voor 
AWTGs Kennedylaan en Sportlaan.  
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Tabel 11: Afgesproken IE en berekeningen volgens de 2 methodes voor de overnamepunten die leiden naar AWZI Alphen Noord 

    Excel    Dashboard  
   2025 2030 2035 2025 2030 2035 
Overnamepunten  Naam Overnamepunt Afspraak i.e. i.e. i.e. i.e. i.e. i.e. 

AW-253-00001 Aardam-West1      4.948      5.282      5.282      5.246          4.498      4.498      4.467  

AN-253-00001 Alphen Kennedylaan1    41.386    42.054    45.907    47.889        40.802    44.540    46.463  

AN-253-00002 Alphen Sportlaan2    11.529    12.300    13.427    14.007        12.254    13.377    13.954  

LA-253-00001 Langeraar1      3.253      4.000      4.000      3.973          3.713      3.713      3.688  

RS-253-00001 Rijnsaterwoude1      1.891      1.900      1.975      1.996          1.471      1.529      1.545  

 

Scenarioanalyse voor de Gnephoek  

Op basis van de voorgaande informatie kunnen we een scenarioanalyse maken op basis van de 
capaciteit van de zuiveringsinstallaties om het idee om het afvalwater van de Gnephoek naar AWZI Kerk 
en Zanen te brengen te rationaliseren. In Tabel 12 presenteren we een overzicht van de 
ontwerpcapaciteit, gemeten IE's (2023 en 2024), berekende IE's en prognoses voor 2030, 2040 en 2050 
op basis van alleen CBS-gegevens voor beide AWZIs en de 2 rekenmethodes. In de laatste 3 kolommen 
berekenen we de “delta” voor 2030, 2040 en 2050 (IE prognoses - Ontwerp IE in 2023 en 2024).  

Uit de geactualiseerde berekeningen (maart 2025) blijkt dat er beperkte capaciteit is in AWZI Kerk en 
Zanen, in AWZI Alphen Noord is er geen capaciteit om de extra IE's behorende bij de Gnephoek te 
ontvangen (t/m 2040, opleveringsdatum van het Gnephoek project). Tabel 14 laat zien dat de extra IE’s 
van de Gnephoek zullen leiden tot een overschrijding van de biologische ontwerpcapaciteit (referentie 
jaar 2024) van 23-27% in het geval van AWZI Kerk en Zanen en 28-32% in het geval van AWZI Alphen 
Noord. Overschrijding in het gebied van Alphen Noord is niet wenselijk vanwege de waterkwaliteit zorgen 
in de waterlichaam Zegerplas  (die ontstaan doordat bij hoge RWA-debieten een deel van het eƯluent -
dat normaal gesproken naar de Oude Rijn gaat- via een bypass naar de Zegerplas gaat). Een uitgebreide 
toelichting van de voorzien consequenties voor beiden zuiveringen is gepresenteerd op sectie 
“Situatieanalyse per AWZI in het geval dat zij afvalwater ontvangen van Gnephoek”.   

Gemeente Alphen aan de Rijn heeft de plannen voor ruimteontwikkeling gedeeld met Rijnland 
(communicatie 01/05/2025). Volgens de document “Planenlijst woningbouw zuivering v2 staƯel” 
voorspelt de gemeente een bevolkingsgroei zoals weergegeven in Tabel 15. Volgens deze analyse van de 
gemeente wordt verwacht dat er in 2040 meer dan 23.000 extra IE's naar AWZI Kerk en Zanen (Gnephoek 
al toegevoegd) en rond 5.000 extra IEs naar AWZI Alphen Noord zullen komen (zie Tabel 15). Op basis van 
de door de gemeente gedeelde informatie, waarbij een staƯelfactor wordt toegevoegd afhankelijk van de 
zekerheid van de projectuitvoering (tussen 0,25 en 1), krijgen we iets lagere overschrijdingspercentages 
dan met de dashboard- en Excel-methoden (zie Tabel 16 en Tabel 14). Het is vermeldenswaard dat 
volgens de gedeelde plannen van de gemeente de meeste groei geconcentreerd is rond beide 
zuiveringskringen daarom zijn er afwijkingen met het globale groeipercentage voor de hele gemeente 
volgens het CBS. 

Qua hydraulische capaciteit in het scenario dat alle gemeenten in de zuiveringskring de komende 15 jaar 
niets gaan afkoppelen blijkt dat voor beide AWZI's de ontvangen aanvoer uit de Gnephoek een hogere 
hoeveelheid zou betekenen dan de ontwerpcapaciteit van 2024. Voor AWZI Alphen Kerk & Zanen ligt de 
overschrijding tussen 18-26% en voor Alphen Noord tussen 29-40% (Tabel 17). In het scenario dat alle 
gemeenten in de kring 1% gaan afkoppelen (Tabel 18) lijkt het erop dat de ontwerpcapaciteit in beide 
gevallen minder wordt overschreden: tussen 8-16% voor AWZI Alphen Kerk en Zanen en tussen 22-34% 
voor Alphen Noord. Rekening houdend met de ingestelde capaciteit voor de gemalen die naar AWZI 
Alphen Kerk & Zanen aanvoeren (zie Tabel 3 ) is de maximale aanvoer die binnen kan komen ongeveer 
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2.325 m3/uur. Om ervoor te zorgen dat de aanvoer vanuit de Gnephoek in AWZI Kerk en Zanen past, moet 
de gemeente Alphen aan de Rijn de komende 5-10 jaar extra hectares afkoppelen. Een afkoppelen 
percentage van 1,5% per jaar in de gebied van Kerk & Zanen zou betekenen dat de hydraulische 
ontwerpcapaciteit bijna niet wordt overschreden (Tabel 19). Om de nauwkeurigheid van deze aanbeveling 
te waarborgen, dient de gemeente Alphen aan den Rijn een geactualiseerde kaart van het verharde 
oppervlak op te stellen. Hierdoor wordt verzekerd dat het uitgangspunt — de inventarisatie van het 
huidige verharde oppervlak — overeenkomt met de feitelijke situatie. 

De overschrijden van de biologische (en hydraulische) capaciteit, onafhankelijk van de gebruikte 
methode, is een zorgpunt omdat Rijnland actie zou kunnen ondernemen om de (biologische en 
hydraulische) capaciteit op bijvoorbeeld Kerk & Zanen voor de Gnephoek te vergroten, maar dat zou niet 
betekenen dat de aanvoer van alle andere projecten ook gaat passen. Nauwe afstemming tussen 
gemeente en Rijnland is nodig om de voortgang van de ruimteontwikkelingsplannen te analyseren en op 
basis daarvan maatregelen te nemen (voor het transportsysteem en AWZIs). Op het moment van 
schrijven van dit notitie zijn de gemeente Alphen aan de Rijn en Rijnland van mening dat het proces voor 
de afnameafspraken elke 5 jaar moet worden herzien vanwege de ruimteontwikkeling in het gebied van 
Kerk en Zanen (en Alphen Noord). 

Tabel 12: Overzicht prognoses biologische capaciteit AWZIs Kerk en Zanen en Alphen Noord (referentie jaar 2023) met 
gegevens vanuit dashboard afvalwaterketen en Excel methode 

Naam AWZI Ontwerp 
i.e. 2023 

Gemeten 
i.e. 2023 

Theoretisch 
IE 

Totaal 
IE2030 

Totaal 
IE2040 

Totaal 
IE2050 

Delta 2030 
vs ontwerp 
2023 

Delta 2040 
vs ontwerp 
2023 

Delta 2050 
vs ontwerp 
2023 

AWZI 
Alphen Kerk 
en Zanen 
(dashboard) 

95.000*  71.100 69.281 75.316 80.946 84.612 19.684 14.054 10.388 

AWZI 
Alphen Kerk 
en Zanen 
(Excel) 

  71.800 78.014 83.795 87.552 16.986 11.205 7.448 

AWZI 
Alphen-
Noord 
(dashboard) 

69.925 57.130 62.738 67.657 72.201 75.066 2.268 -2.276 -5.141 

AWZI 
Alphen-
Noord 
(Excel) 

  65.536 69.784 74.798 77.393 141 -4.873 -8.068 

 

Tabel 13: Overzicht prognoses biologische capaciteit AWZIs Kerk en Zanen en Alphen Noord (referentie jaar 2024) met 
gegevens vanuit dashboard afvalwaterketen en Excel methode  

Naam 
AWZI 

Ontwerp 
i.e. 2024 

Gemeten 
i.e. 2024 

Theoretisch IE Totaal 
IE2030 

Totaal 
IE2040 

Totaal 
IE2050 

Delta 2030 
vs ontwerp 
2024 

Delta 2040 
vs ontwerp 
2024 

Delta 2050 
vs ontwerp 
2024 

AWZI 
Alphen Kerk 
en Zanen 
(dashboard) 

80.000* 51.814 69.281 75.316 80.946 84.612 4.684 -946 -4.612 

AWZI 
Alphen Kerk 
en Zanen 
(Excel) 

  71.800 78.014 83.795 87.552 1.986 -3.795 -7.552 

AWZI 
Alphen-
Noord 
(dashboard) 

69.925 74.238 62.738 67.657 72.201 75.066 2.268 -2.276 -5.141 

AWZI 
Alphen-
Noord 
(Excel) 

  65.536 69.784 74.798 77.393 141 -4.873 -8.068 
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Figuur 6: Gemiddelde IE per jaar – AWZI Kerk & Zanen (Bron: Z-info) 

 

Figuur 7: Gemiddelde IE per jaar – AWZI Alphen Noord (Bron: Z-info) 

Tabel 14: Overzicht prognoses biologische capaciteit AWZIs Kerk en Zanen en Alphen Noord (met Gnephoek)  

Naam AWZI Ontwerp i.e. 
2023 

Ontwerp i.e. 
2024 

IEs 
Gnephoek 

Totaal 
IE2040 

Gnephoek 
scenario  

Overschrijd
en ontwerp 

2023 (%) 

Overschrijd
en ontwerp 

2024 (%) 

AWZI Alphen Kerk en 
Zanen (dashboard) 

95.000 80.000 17.500 80.946 98.446 4 23 

AWZI Alphen Kerk en 
Zanen (Excel) 

   83.795 101.295 7 27 

AWZI Alphen-Noord 
(dashboard) 

69.925 69.925 17.500 72.201 89.701 28 28 

AWZI Alphen-Noord 
(Excel) 

   74.798 92.298 32 32 

 

Tabel 15: Overzicht nieuwbouwprojecten t/m 2040 gemeente Alphen aan de Rijn per zuiveringskring   

Projecten  Nieuwewoningen Inwoners/woning Inwoners IE DWA 
(m3/uur) 

RWA 
(m3/uur) 

tot/met 2030 4.146 2,5 10.365 12.093 125 125 
tot/met 2040 4.012 2,5 10.030 11.072 120 120 

 -
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Totaal extra IEs, 
DWA en RWA 
naar AWZI Kerk 
& Zanen tot 
2040    23.794 245 245 
tot/met 2030 1074 2,5 2.685 3.133 32 32 
tot/met 2040 671 2,5 1.678 1.957 20 20 
Totaal extra IEs, 
DWA en RWA 
naar Alphen 
Noord tot 2040    5.090 52 52 

 

Tabel 16: Overzicht prognoses biologische capaciteit AWZIs Kerk en Zanen en Alphen Noord (op basis van nieuwbouw 
projecten volgens gemeente Alphen aan de Rijn en met Gnephoek)  

Naam AWZI Ontwerp 
i.e. 2023 

Ontwerp 
i.e. 2024 

Theoreti
sche i.e 

2024 

IEs 
nieuwbo
uwproje

cten 

IEs 
Gnephoe

k 

Totaal 
IE2040 

Gnephoe
k 

scenario  

Oversch
rijden 

ontwerp 
2023 (%) 

Overschr
ijden 

ontwerp 
2024 (%) 

AWZI Alphen Kerk en 
Zanen (dashboard) 

95.000 80.000* 69.281 23.794 17.5009  93.075 93.075 N/A 16 

AWZI Alphen Kerk en 
Zanen (Excel) 

  71.800   95.594 95.594 1 19 

AWZI Alphen-Noord 
(dashboard) 

69.925 69.925 62.738 5.090 17.500 67.828 85.328 22 22 

AWZI Alphen-Noord 
(Excel) 

  65.536   70.626 88.126 26 26 

 

Tabel 17: Overzicht prognoses hydraulische capaciteit AWZIs Kerk en Zanen en Alphen Noord (met Gnephoek) in scenario 0% 
afkoppelen in 2040  

Naam AWZI Ontwerp 
capaciteit  

na de renovatie 
in 2023 (m3/uur)  

RWA (m3/uur) 
Gnephoek 

Totaal RWA 
(m3/uur) 2040  

Gnephoek 
scenario  

totaal RWA 
(m3/uur) 

Overschrijden 
(%) 

AWZI Alphen Kerk en Zanen 
(dashboard) 

2.100 218 2.267 2.485 18 

AWZI Alphen Kerk en Zanen (Excel)   2.429 2.647 26 
 

AWZI Alphen Kerk en Zanen 
(dashboard + RO planen gemeente 
Alphen) 

  2.387 2.387 14 

AWZI Alphen Kerk en Zanen (Excel 
+ RO planen gemeente Alphen) 

  2.539 2.539 21 

AWZI Alphen-Noord (dashboard) 1.150 218 
 

1.264 1.482 
 

29 

AWZI Alphen-Noord (Excel)   1.396 1.614 40 

AWZI Alphen Noord (Dashboard + 
RO planen gemeente Alphen) 

  1.221 1.399 22 

AWZI Alphen Noord (Excel + RO 
planen gemeente Alphen) 

  1.332 1.510 31 

 

Tabel 18: Overzicht prognoses hydraulische capaciteit AWZIs Kerk en Zanen en Alphen Noord (met Gnephoek) in scenario 1% 
afkoppelen in 2040 

Naam AWZI Ontwerp 
capaciteit  

na de renovatie 
in 2023 (m3/uur) 

RWA (m3/uur) 
Gnephoek 

Totaal RWA 
(m3/uur) 2040  

Gnephoek 
scenario totaal 

RWA (m3/uur)  

Overschrijden 
(%) 

AWZI Alphen Kerk en Zanen 
(dashboard) 

2.100 218 2.059 2.277 8 

 
9 Reeds toegevoegd aan de prognoses van gemeente Alphen aan de Rijn voor zuiveringskring Kerk & Zanen in 2040 
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AWZI Alphen Kerk en Zanen 
(Excel) 

  2.210 2.428 16 

AWZI Alphen Kerk en Zanen 
(dashboard + RO planen 
gemeente Alphen) 

  2181 2.181 4 

AWZI Alphen Kerk en Zanen (Excel 
+ RO planen gemeente Alphen) 

  2.320 2.320 9 

AWZI Alphen-Noord (dashboard) 1.150 218 1.187 1.405 22 

AWZI Alphen-Noord (Excel)   1.321 1.539 34 

AWZI Alphen Noord (Dashboard + 
RO planen gemeente Alphen) 

  1.146 1.323 13 

AWZI Alphen Noord (Excel + RO 
planen gemeente Alphen) 

  1.257 1.434 20 

 

Tabel 19: Overzicht prognoses hydraulische capaciteit AWZIs Kerk en Zanen en Alphen Noord (met Gnephoek) in scenario 
1,5% afkoppelen in 2040 

Naam AWZI Ontwerp 
capaciteit  

na de renovatie 
in 2023 (m3/uur) 

RWA (m3/uur) 
Gnephoek 

Totaal RWA 
(m3/uur) 2040  

Gnephoek 
scenario totaal 

RWA (m3/uur)  

Overschrijden 
(%) 

AWZI Alphen Kerk en Zanen 
(dashboard) 

2.100 218 1.958 2.176 4 

AWZI Alphen Kerk en Zanen 
(Excel) 

  2.113 2.331 11 

AWZI Alphen Kerk en Zanen 
(dashboard + RO planen 
gemeente Alphen) 

  2.089 2.089 N/A 

AWZI Alphen Kerk en Zanen (Excel 
+ RO planen gemeente Alphen) 

  2.222 2.222 5 

AWZI Alphen-Noord (dashboard) 1.150 218 1.154 1.372 19 

AWZI Alphen-Noord (Excel)   1.287 1.505 31 

AWZI Alphen Noord (Dashboard + 
RO planen gemeente Alphen) 

  1.112 1.290 11 

AWZI Alphen Noord (Excel + RO 
planen gemeente Alphen) 

  1.223 1.401 18 

 

Huidige rioleringssituatie Gnephoek gebied  

In het gebied Gnephoek bevinden zich twee rioleringsgebieden: ALP-3J (Gnephoek) en ALP-3I ('s-
Molenaarsweg). Het gebied ALP-3J is een drukriolering die loost op ALP-3I. In ALP-3I bevindt zich het 
gemeentelijke rioolgemaal Gnephoek-Zaagmolenweg, dat op zijn beurt afvoert naar gebied ALP-3E (zie 
Figuur 8). Deze twee gebieden dragen bij met een debiet van circa 5 m³/uur DWA en 12 m³/uur RWA, wat 
overeenkomt met respectievelijk 2% en 6% van de berekende DWA- en RWA-belasting voor de 
toekomstige ontwikkeling van Gnephoek. 

Momenteel worden twee opties voor de afvoer van het gebied overwogen: 

 De volledige afvoer richting Kerk en Zanen. 
 Handhaving van de huidige situatie. 

Volgens Rijnland verdient het de voorkeur om de volledige afvoer van het gebied in één richting te laten 
verlopen – in dit geval naar Kerk en Zanen – om hydraulische en beheerstechnische redenen. De 
uiteindelijke beslissing ligt echter bij de gemeente. 

In een eerste reactie van de gemeente Alphen aan den Rijn (via communicatie met de rioolbeheerder) 
werd opgemerkt: “Het zou niet zo moeilijk moeten zijn om bij het gemaal Gnephoek-Zaagmolenweg een 
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nieuwe persleiding aan te sluiten die het afvalwater naar het centrale deel van het toekomstige 
Gnephoek-gebied verpompt.” 

 

Figuur 8: Rioleringsgebieden in het Gnephoek gebied (Bron: Geoweb) 

 

Situatieanalyse per AWZI in het geval dat zij afvalwater ontvangen van 
Gnephoek 

AWZI Alphen Kerk & Zanen  
De renovatie van afvalwaterzuivering Alphen Kerk & Zanen is afgerond in 2024. De zuivering is zo 
aangepast dat er de komende vijftien jaar geen grootschalige werken hoeven plaats te vinden. De 
ontwerpcapaciteit van de zuivering was eerst 95.000 i.e. en is in het renovatieproject naar beneden 
bijgesteld naar 80.000 i.e. Opgeleverde RWA-capaciteit is 2.100 m3/h. Deze getallen zijn als uitgangspunt 
gebruikt voor het ontwerp van de nieuwe onderdelen roostergoedinstallatie, beluchtingssysteem, 
slibontwatering en slibopslag. Overige onderdelen, zoals zandvang, anaerobe ruimte en nabezinktanks 
hebben groot onderhoud gekregen en het ontwerp is niet aangepast.  

Zoals beschreven in de notitie is de verwachte biologische belasting inclusief Gnephoek in 2040 ~97.000 
i.e. en de maximale hydraulische belasting ~2.400 m3/h. Gelukkig zijn de nieuwe procesonderdelen ruim 
ontworpen. Zo is de maximale capaciteit van de slibontwatering hoger dan voor de renovatie (8,5 m3/h - 
5,3 m3/h). Ook is het beluchtingssysteem vergelijkbaar met de maximale eerdere capaciteit (838 kgO2/h 
– 837 kgO2/h). Een voorziene blik dat dit systeem zo ruim is ontworpen. Het grootste knelpunt lijkt de 
regenweeraanvoer te zijn. Deze is ook hoger dan in het eerdere ontwerp van de zuivering (2.250 m3/h). 
Echter, ook in het oorspronkelijke ontwerp is ruim gerekend. De aangehouden slibbezinkbaarheid (150 
ml/gDS) is slechter dan de maximale gemeten slibbezinkbaarheid (107 ml/gDS). Doorrekening met de 
werkelijke slibbezinkbaarheid  (plus een marge) laat zien dat een RWA van ~2.400 m3/h mogelijk is zonder 
dat bij elke regenbui de eƯluentnorm wordt overschreden. De roostergoedverwijdering is wel een 
knelpunt. Deze zal niet kunnen functioneren met volledige redundantie, zoals ontworpen. Bij een 
capaciteit van ca. 2.000 m3/h zal ook het tweede perforatierooster in bedrijf moeten staan. Een mindere 
redundantie houdt in dat er minder grofvuil wordt verwijderd en er meer verstoppingen zijn. De 
noodzakelijke acties (extra grofvuilroosters installeren, de frequentie van onderhoud en inspectie 
verhogen) moeten worden besproken binnen de beslissingsondersteunende groepen binnen Rijnland: 
Object-5-Hoek en Systeem-5-Hoek zuiveren. 
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AWZI Alphen Noord 
De renovatie van afvalwaterzuivering Alphen Noord is afgerond in 2024. De zuivering is zo aangepast dat 
er de komende vijftien jaar geen grootschalige werken hoeven plaats te vinden. De ontwerpcapaciteit van 
de zuivering blijft  70.000 i.e. Opgeleverde RWA-capaciteit is 1.150 m3/h. Deze getallen zijn als 
uitgangspunt gebruikt voor het ontwerp van de nieuwe procesonderdelen roostergoedinstallatie, 
anaerobe tank, beluchtingssysteem, slibontwatering en slibopslag. De nabezinktanks hebben groot 
onderhoud gekregen en het ontwerp is niet aangepast.  

Zoals beschreven in de notitie is de verwachte biologische belasting inclusief Gnephoek in 2040 ~88.000 
i.e. en de maximale hydraulische belasting ~1.400 m3/h (1.429 m3/uur zonder afkoppelen en 1.352 
m3/uur bij 1% afkoppelen per jaar).  

Er zijn drie knelpunten. Allereerst de regenweeraanvoer. Het RWA-debiet boven de 1.150 m3/uur gaat 
zonder nabehandeling naar de Zegerplas. Dit komt doordat de eƯluentleiding een maximale capaciteit 
van 1.150 m3/uur heeft. Daarnaast is ook de capaciteit van de slibverwerking te klein (~73.000 i.e.). Derde 
knelpunt lijkt de capaciteit van de nabehandeling.  Doorrekening laat zien dat de eƯluentnorm net niet 
meer gehaald zal worden (eƯluentkwaliteit 4,2 mgN/l tov 4,0 mgN/l). Wellicht is procesoptimalisatie van 
de bestaande installatie, met beperkte investeringen, mogelijk om de eƯluentnorm toch te halen. Het 
kan ook nodig zijn om extra zandfilters bij te plaatsen. Het beluchtingssysteem lijkt nog net voldoende te 
zijn (~86.000 i.e.). De nieuwe roostergoedinstallatie en de twee gerenoveerde nabezinktanks zijn groot 
genoeg om de extra belasting uit Gnephoek te ontvangen.  

Geschatte extra investeringskosten om ook het afvalwater van de wijk Gnephoek op AWZI Alphen Noord 
te kunnen zuiveren zijn ordegrootte 1 – 3 miljoen €.  

 

 

 

 

 


